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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE:

1.

Denumirea obiectului de investitii: “AMENAJARE PISTE BICICLETE,ALEl
PIETONALE,PODETE, ACCESE AUTO,RIGOLE DRUM,AMENAJARE SPATII
VERZI,MOBILIER URBAN SI ILUMINAT STRADAL"

Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Birda

Ordonator de credite (secundar, tertiar): nu este cazul

Beneficiarul investitiei: Comuna Birda

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate: OMRD STUDIO SRL

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE

INVESTITII

2.1.

Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu au fost elaborate nici un studiu de prefezabiitate sau plan detdliat de investifi pe termen lung
pentru aceasta investitie.

2.2.
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Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatii, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Comuna Birda se situeaza in sudul judetului Timis , pe drumul judetean 568A ,
care leaga drumul national DN59 si Voiteg de Resita, la o distanta de cca 40
Km de Timisoara .

Comuna Birda are in componenta 4 sate : Birda , Berecuta , Manastire si
Sangeorge

Conform recensamantului din anul 2011 populatia comunei este de 1846
locuitori.

Prima atestare documentara a localitatii este din anul 1690 . Populatia era
preponderent romaneasca; mai tarziu a fost colonizata in masa cu germani.
Comuna Birda a fost infiintata prin legea 84/2004, desprinzandu-se
administrativ de orasul Gataia.

In prezent comuna este administrata de un primar si un consiliu local format
din 11 conisilieri locali.

Obiective turistice importante : Manastirea Sfantul Gheorghe , atestata
documentar din anul 1485.

Domeniul public al comunei este alcatuit din urmatoarele bunuri:

mail: omrdstudio@gmail.com
www.facebook/ OMRD studio
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. strazi si trotuare

. piete publice, comerciale, parcuri publice, precum si zonele de
agrement,

. retele de alimentare cu apd, canalizare, termoficare, stafiile de tratare
a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente,

. terenuri si cladiri in care isi desfasoard activitatea consiliul local si
primaria, precum si institutile publice de interes local,

. locuinte sociale,

. statui si monumente,

. bogatii de orice naturd ale subsolului,

. terenuri cu destinatie forestierad,

. cimitire municipale.

Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Birda se
actualizeazd anual.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Accesele carosabile la locuinte si la spatile de parcare se realizeaza prin alei
carosabile care au profil fransversal tip de stradd de categoria a IV-a respectiv prin
drumuri pietruite sau chiar numai din pamant (in cazul acceselor la spatiile de
parcare organizate in mod independent de catre locatarii din comuna ). Se
doreste realizarea de alei de acces auto pe o structura de balast stabilizat cu
ciment peste care se asterne o imbracdminte asfaltica.

In prezent starea imbracamintii si partial a infregului sistem rutier lasa de dorit, fiind in
stare avansata de uzurd,respectiv de degradare.

Trotuarele si aleile pietonale special amenajate din comuna sunt majoritatea intr-o
stare de uzurd avansatd. Mai existd pe langad trotualele amenajate si o serie de
frotuare din pdmant iar acolo unde nu existd nici o alternativa, pietonii circuld pe
partea carosabild.

Comuna Birda dispune la ora actuald de un sistem de iluminat public realizat cu
corpuri de iluminat exterior, montate pe stalpi din beton armat. Multe din corpurile
de iluminat sunt deteriorate sau nefunctionale. O mare parte din stalpi au armatura
dezvelitd, betonul crapat si pe alocuri desprins de pe armaturi, fapt ce impune
demontarea acestora. Trebuie precizat cd sistemul de iluminat public existent nu
asigurd un iluminat optim distribuit pe intfreaga suprafatd a comunei.

Spatiile verzi din localitatile rurale au o influenta majora asupra calitatii vietii
cetatenilor. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele
plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atractive din arealul rural .

De asemeneaq, spatiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitafi. Prin
amenajarea spatfiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor sa intre in contact cu
specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel incat aceasta interactiune sa
conduca la cresterea constientizarii problemelor de mediu. Lipsa zonelor de
agrement , a locurilor de joaca pentru copii face oportuna realizarea unor astfel de
investifii.
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Beneficiarul investifiei este comuna Birda , care urmadreste cresterea calitafii
urbanistice, a conditilor de viata si a calitatii mediului inconjurdtor din comuna prin
materializarea pe DN 58 ( pe lungimea drumului din interiorul localitatii ), respectiv
strada 2 a urmatoarelor obiective:

- amenajareq, respectiv reamenajarea aleilor de acces auto

- amenajareq, respectiv reamenajarea aleilor pietonale si a trotuarelor
- amenajareq, pistelor pentru biciclisti

- amenajareq, respectiv reamenajarea spatiilor verzi inclusiv plantatii

- amenajari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

-extinderea si reabilitarea retelei de iluminat public

Necesitatea realizarii investitiei consta in:
- imbunatatirea condifiilor de viata si sanitare ale locuitorilor din comuna Birda
- stoparea poludrii apelor freatice din zond
- cresterea zestrei edilitare a localitatii si implicit a nivelului de frai
- creareda unor premize privind dezvoltarea economicad si comerciald in zond
- crearea posibilitatii de preluare a apelor pluviale din zona

Oportunitatea investitiei constd in aceea cd pe baza acestui proiect, primaria va
aloca din bugetul local fondurile necesare realizarii acestei investitii.

Investitia urmeaza a fi realizata pe raza comunei Birda , pe terenul apartinand
domeniului public al comunei.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/
OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Scenariul 1:
A .REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE DN 58B ( IN
INTERIOARUL LOCALITATII ) :
- AMENAJARE ALEI ACCES AUTO SI PODETE , REALIZARE PISTE
BICICLETE , AMENAJARE SISTEM PLUVIAL ( RIGOLE ) ,
AMENAJARE SPATII VERZI , ILUMINAT PUBLIC SI AMENAJARE
DOUA STATII DE AUTOBUZ

B .REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE STRADA 2 :
-AMENAJARE SPATII VERZI ; TROTUARE ; ALEI
ILUMINAT PUBLIC ACCES AUTO
Scenariul 2: REPARATII LA RETEAUA DE ALEI CAROSABILE SI
TROTUARE EXISTENTE .
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15.1. Particularitati ale amplasamentului :

Scenariul 1 :
A. REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE DN 58B ( IN
INTERIOARUL LOCALITATII )

- AMENAJARE ALEI ACCES AUTO SI PODETE , REALIZARE PISTE
BICICLETE , AMENAJARE SISTEM PLUVIAL ( RIGOLE ) ,
AMENAJARE SPATII VERZI , ILUMINAT PUBLIC SI AMENAJARE
DOUA STATII DE AUTOBUZ

B. REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE STRADA 2

-  AMENAJARE SPATII VERZI ; TROTUARE ; ALEI ACCES
AUTO , ILUMINAT PUBLIC

a ). descriere amplasament :

Terenul ce urmeaza a fi amenagjat este situat in intravilanul comunei Birda , apartine
domeniului public al comunei, fiind adiacent DN 58B ( in interioarul localitatii ) ,
respectiv strazii 2 , doua strazi principale ce strabat localitatea pe toata lungimea ei.

Asa cum rezulta din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului , terenul
poate fi amenajat conform temei de proiectare stabilite impreuna cu edili comunei.

b) relatii cu zone invecinate , accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul ce urmeaza a fi amenajat este adiacent DN 58B , si strazii 2, strazi ce
strabat localitatea pe toata lungimea ei.

c ) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau constituite..

d)surse de poluare existente in zona

In zona nu exista surse de poluare cu impact major asupra mediului.

e)date climatice si particularitati de relief

Relieful

Relieful comunei, identic cu o parte a reliefului judetului Timis, este rezultatul unui
lung proces de evolutie, prin care s-a format Depresiunea Panonica si s-a continuat
panad la scoaterea cdmpiei de sub domeniul lacustru (lacul panonic) si s-a acoperit
cu o paturd de loess sau cu depozite aluviale.

Conform hartii unitatilor de relief din judetul Timis, infocmit dupd Atlasul
R.S.Romania, relieful dominant este cGmpia piemontand. Comuna Birda este situata
pe formele terminale sud-estice ale cGmpiei Vinga, cu o orientare generald nord-est

TIMISOARA e TIMIS e CUI:33054260 @ J35/993/11.04.2014 ¢ RO51RZBR0O000060016660874 @ RO37TREZ6215069XXX019141



omrd studio srl tel. 0743631287

proiectare de arhitectura

catre sud- vest. Cadmpia Vinga are altitudini medii cuprinse intre 100 si 150 m, cu
interfluvii foarte largi, presarate cu areale depresionare, o slabd fragmentare si o
mai redusd energie de relief.

Conform studiilor geotehnice, stratificatiile solului sunt urmatoarele: sol vegetal (0,2 —
0.8 m), localin perimetrul localitatilor de 2,1 m; pdmanturi argiloase care cuprind
argile, argile prafoase, prafuri argiloase, paste vartoase-tari, umede si foarte umede.

Aceastd unitate de relief este marcatd de prezenta numeroaselor terenuri
mlastinoase, formate la baza versantilor sau de aparitia izvoarelor. Intre extinderea
suprafetelor ocupate de miastini in prezent siin frecut, existd o mare diferenta.
Astfel, p@ndin a doua jumatate a sec. al XVlll-lea, terenurile mldstinoase acopereau
o bunad parte a vailor. Prin lucrarile de canalizare a albiilor si de indiguire, executate
de-a lungul timpului, o mare parte a suprafetelor midstinoase au fost desecate,
terenurile infrGnd in circuitul agricol.

Deporzitele care alcatuiesc cdmpul sunt acoperite cu o pdturd de loess, al cdrui
proces de solificare a dus la formarea cernoziomurilor levigate, iarin vai solurile
caracteristice sunt cele aluviale.

Vegetatia caracteristica este cea a silvostepei.Vegetatia naturald a fost in cea mai
mare parte schimbatd in urma actiunii omului, fiind Tnlocuit cu cultura plantelor (mai
ales cerealiere). Interventia omului asupra vegetatiei a fost hotaratoare.

Esentele care predomind sunt: Quercus robur, Uimus glabra, Frasinus excelsior, Acer
campestris, Pirus piraster, Malus silvestris.

Subarboretul din padure este reprezentat mai ales prin: Crataegus monogyna,
Cornus sanguineus, Corylus avellana, Cornus mas, Rhamnus frangula, Prunus
spinosa, Cornus sanguineus, Evonymus verucosa, Lygustrum vulgare. Frecvent se
int@inesc si speciile de plante agatatoare Hedera helix si Clematis vitalba.

In prundisuri, izolat, apare si rachita rosie (Salix purpureea), macesul (Rosa canind) si
salc@mul (Robinia pseudacacia).

Clima

Nuanta locald a climei temperat-continentald specifica intregului tinut este dat de
masele de aer maritime din vest cu un grad ridicat de umiditate, apoi de influenta
usoard a maselor de aer subtropicale si cu o oarecare pondere masele de aer
confinental din est.  Rezultanta acestor interferente defineste regimul elementelor
climatice (temperatura aerului, precipitatiile, presiunea si umiditatea atmosferica).

Din analiza repartitiei spatiale a acestui climat se constata ca pe teritoriul comunei
temperaturile medii anuale suntin jur de 10°C, temperaturile medii pentru cea mai
rece lund a anului (ianuarie) sunt cuprinse infre 2 si 1°C, iar temperaturile medii
pentru cea mai caldd lund a anului (iulie) se situeazd aproape de izoterma de 21°C.
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Din regimul de variatie al temperaturilor in timpul anului se constata ca iernile sunt
destul de bldnde ca urmare a influentei mediteraneene, iar perioada ingheturilor se
produce mai tarziu in raport cu alte regiuni similare de c@mpie. Ultima zi cu inghet se
inregistreaza, in medie, in ultima decadad a lunii aprilie. Sunt si exceptii, cdnd inghetul
poate apdrea siin luna mai, datoritd invaziilor de aer rece polar.

Asezarea comunei in calea maselor de aer umed din vest si existenta ramei
muntoase in partea esticd a judetului favorizeazd o crestere a cantitatilor anuale de
precipitatii de la vest la est. Astfel, in arealul de care ne ocupdm cad, in medie, infre
600-700 mm, precipitatii anuale.

Din analiza cantitatilor de precipitatii medii multianuale se remarca existenta unui
maxim pluviometric in lunile mai si iunie, dupd care precipitatiile scad continuu panad
n septembrie. In perioada de toamnd se constatd, din nou, o usoard crestere a
cantitatilor de precipitatii In lunile octombrie si noiembrie, urmand o noud scadere a
acestora in timpul iernii.

Factorii care determind frecventa, durata si viteza vanturilor sunt legate de
circulatia generald a atmosferei si de configuratia reliefului, care pot produce
devierea maselor de aer si schimbarea vitezei lor de deplasare. Comuna Birda fiind
asezatdintr-un finut de c@mpie relativ inalt, influenta reliefului asupra circulatiei
maselor de aer este nesemnificativa.

Predomind vanturile din directia nord-vest, nord-est si sud-vest, iarin ceea ce
priveste viteza medie a vanturilor, se constatd ca nu sunt diferente prea mari pe
directii. In general, cele mai violente vanturi bat dinspre vest, sud-vest si nord-vest,
adeseori producdnd pagube insemnate. Caracterul moderat al climei continentale
a oferit, intotdeauna, conditii de viata favorabile pentru popularea si dezvoltarea
unei activittieconomice infloritoare.

Hidrografia

Cdampia relativ inaltd a Vingai, constituita in general din nisipuri, pietrisuri, acoperite
cu argile si loess-uri, se caracterizeaza prin prezenta unui orizont freatic la
adéncimea de 5-10 m. Drenajul acestuia este orientat spre axele vailor care le-au
intersectat sau spre zona cea mai joasd, apdrdnd la contactul cu cdmpia sub
formda de balfiri. De obicei, apele de adancime sunt ape potabile normale,
exploatate in acest scop siin Birda, din cele mai vechi timpuri, tinGnd cont ca apa
este elementul indispensabil al vieti.

f) existenta unor :

- retele edilitare in amplasament ce ar necesita relocare / protejare in
masura in care pot fiidentificate

Nu este cazul
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- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata,
existenta unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

1. Adancimea maxima de inghet: Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare —
Adancimi maxime de inghet- Zonarea Teritoriului Romaniei”, in amplasamentul
analizat adédncimea maxima de inghet este de 70 cm.

2.Categoria geotehnica: Pentru amplasamentul analizat se identificd urmdatoarele
aspecte geotehnice preliminare:

- functie de conditile de teren: teren bun la mediu de fundare (pentru 5
fundare in terenul natural) P
- functie de apa subterand: excavatia nu coboard sub nivelul apei :
subterane si nu sunt necesare epuismente P
- categoria de importanta a lucrarii: importantd normala 3p
- functie de vecinatati: fara riscul unor degradari ale constructiilor sau :
retelelorinvecinate! P
- functie de zona seismicd de calcul p
Total 8p

|) date privind zonarea sesmica

Conform zonarii seismice, amplasamentul analizat se incadreazd in zona cu
valoarea a4=0.20g; valoarea perioadei de control (colf) Te=0.7 sec. a spectrului de
raspuns.
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ii) date preliminare asupra terenului de fundare , inclusiv presiunea conventionala si
nivelul apelor freaticenivelul apelor freatice.

- Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, in gruparea
fundamentald de incarcari se poate considera o presiune conventionale de bazd =
220 - 260 kPa, valabild pentru o Iatime a talpii fundatiei B = 1,0 m, si 0 adé@ncime de
fundare fata de nivelul terenului sistematizat Ds= 2,0 m, la care se vor aplica
corectiile de Iatime si de addncime (vezi NP112-2014, anexa D).

— Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pand la adédncimea de 3,0
m fatd de cota terenului natural (CTN).

— Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu
exactitate numai in urma unor studii hidrologice intr-o perioada
indelungata de timp.

iii) date geologice generale

Factori de considerat incadrarea Puncte
1. Conditii de teren Terenuri medii 3
2. Apa subterana Fara epuismente 1
3. Categoria de importantd a constructiei Redusa 2
4. Vecinatati Fara riscuri 1
5. Zona seismica a;=0,20g; Tc=0,7 s 2
Risc geotehnic redus 9

Conform normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru
constructia proiectata se face astfel:

— Tindnd cont de factorii prezentatiin tabelul de mai sus, lucrarea se
incadreazd categoria geotehnica 1 -risc geotehnic redus.

— Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este incadrat in zona
seismicd avand: ag=0,209,Tc =0,7s.

— Addncimea de inghet este de 0,6 — 0,7 m (NP 112-2014).

— stratificatia terenului

Pentru stabilirea conditilor de proiectare si executie a lucrarilor pentru lucrarea
propusa (amenajare piste biciclete, alei pietonale, podete acces auto, rigole drum,
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amenajare spatii verzi, mobilier urban si iluminat stradal in localitatea Birda, comuna
Birda, judetul Timis), in baza normativului NP074-2014 au fost executate urmatoarele
lucrari de investigatie a amplasamentului:

— patru foraje geotehnice de 3,0 m addncime pentru identificarea succesiunii
stratigrafice;

— patru teste de penetrare dinamica cu con de tip usor (PDU) pdndla 3,0 m
addncime pentru

estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare;

— Forajele geotehnice (anexele 02 — 05) au fost executat cu o forezd semi-
mecanizatd avand sapd de tip burghiu si recuperaj de circa 90%,
stratificatia intdinita fiind corelatd cu diagramele penetrarilor dinamice cu
con. Testele de penetrare dinamicd cu con (anexele 06 - 09), au fost
executate cu ajutorul unui penetrometru dinamic usor, manual (PDU),
care are urmatoarele caracteristici: Moemec = 10 kg, hcadere = 50 €M, Scon =
10 cm2, A vartcon = 90°). Prin numarul de caderi ale berbecului necesare
infigerii conului pe o addncime de 10 cm (N1o) rezulta rezistenta la
penetrare dinamica (qd), iar mai apoi pe cale indirectd, o serie de
parametri necesari pentru aprecierea capacitafii portante a terenului.

— Pe baza forajelor Fi — F4, stratificatia amplasamentului poate fi descrisa
astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de executie al
forajului):

Sol vegetal, in grosime de 0,2-0,3 m;

Umplutura din materiale de constructii cu pamant argilos (in grosime de pand la
0,40 - 0,90 m);

Argila / argila prafoasa, cafenie/ cenusie/ cafeniu-cenusie, plastic consistentd
spre vartoasa si tare, pe alocuri cu oxizi de fier, concretiuni feromanganoase si
calcaroase (strat neepuizat pdnad la adéncimea de 3,0 m).

— Rezultatele obtinute in cadrul testelor de penetrare dinamica cu con PDU;
— PDUs4, privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, sunt
prezentate in fisele penetrarilor din anexele 06 — 09.
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APA SUBTERANA

Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pdnd la adéncimea de 3,0
m fatd de cota terenului natural (CTN).

Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu
exactitate numai in urma unor studii hidrologice infr-o perioadd
indelungata de timp.

CONCLUzII

In urma executdrii prospectiunilor geotehnice si a interpretdrii acestora,
lucrarea propusd poate fiincadratd in categoria geotehnica 1 -risc
geotehnic redus.

Amplamentul cercetat nu este afectat de fenomene fizico-mecanice
care sa pericliteze stabilitatea acestuia.

Stratificatia este relativ omogena fiind reprezentatd printr-o succesiune de
straturi argiloase, pdnad la adé@ncimea de investigare de 3,0 m.

Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pdnd la addncimea de 3,0
m fatd de CTN.

Investigatiile intreprinse pe amplasament au evidentiat prezenta unor
pamanturi cu o compresibilitate medie spre scazuta.

RECOMANDARI

Pentru obiectivul propus (amenajare piste biciclete, alei pietonale,
podete acces auto, rigole drum, amenajare spatii verzi, mobilier urban si
iluminat stradal in localitatea Birda, comuna Birda, judetul Timis), se poate
considera ca amplasamentul este situat in zona cu tip climatic | (conform
STAS 1709/1-90) si conditii hidrologice — mediocre/ defavorabile 2b.

Terenul de fundare constituit din argila/ argila prafoasa este de tip P5, iar
din punct de vedere al gradului de sensibilitate lainghet acesta este
foarte sensibil la inghet (conform STAS1709/2-90);

Pentru realizarea aleelor, pistelor de biciclete, accese auto si a
platformelor se recomandd decopertarea/ indepdrtarea resturilor
vegetale si a umpluturilor grosiere, si fundarea lor pe o pernd/ platforma
de balast de minim 20 — 30 cm grosime.
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— Pentru constructiile usoare (iluminat stradal, stafii autobuz, etc.) se
recomandad asigurarea unei adancimi minime de fundare cel putin egald
cu addncimea de inghet de pe amplasament (Dfmin= 0,7 - 0,8 m).

- Addancimea definitiva de fundare va fi stabilitd de proiectantul de
specialitate in functie de caracteristicile constructiei proiectate
(functionalitate, tip de structurd, incarcari tfransmise terenului, etc.).

— Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, in gruparea
fundamentald de incarcari se poate considera o presiune conventionale

de bazd =220 - 260 kPa, valabild pentru o Iatime a talpii fundatiei B =
1,0 m, si o adé@ncime de fundare fatd de nivelul terenului sistematizat D=
2,0 m, la care se vor aplica corectiile de Iatime si de addncime (vezi
NP112-2014, anexa D). Valorile presiunii conventionale de bazad sunt
orientative, ele neputand fi folosite in proiectare!

Conform NE 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din fundatii
pentru mediu inconjurator fara agresivitate chimica, sunt: XC2 pentru fundatii
exterioare situate sub adancimea de inghet si fundatii interioare, respectiv XC4+XF1
pentru fundatii exterioare situate deasupra nivelului de inghet.

v ) incadrarea in zone de risc

Din punct de vedere al riscului geotehnic amplasamentul se situeazd la categoria
.Risc Geotehnic redus”. Din punct de vedere al categoriei geotehnice
amplasamentul se situeazd la Categoria Geotehnicd 1.

Scenariul 2: REPARATII LA RETEAUA DE ALEI CAROSABILE SI TROTUARE
EXISTENTE

Lucrari propuse :
e reparatii la aleile de acces auto
e reparatii la trotuare
e reamenagjare spatii verzi

e curatare rigole existente

a ). descriere amplasament :
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Terenul ce urmeaza a fi amenajat este situat in intravilanul comunei Birda , si
apartine domeniului public al comunei Birda, fiind liber de sarcini .

Asa cum rezulta din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului , terenul
poate fi amenajat conform temei de proiectare stabilite impreuna cu edili comunei.

b) reldtii cu zone invecinate , accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul studiat alcatuieste spatiille verzi din ambele parti ale drumurilor DN58B si DS4
cat si trada DS20 din localitatea Birda jud. Timis.

c ) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau constituite.

d)surse de poluare existente in zona

In zona nu exista surse de poluare cu impact major asupra mediului.

e)date climatice si particularitati de relief

Relieful

Relieful comunei, identic cu o parte a reliefului judetului Timis, este rezultatul unui
lung proces de evolutie, prin care s-a format Depresiunea Panonica si s-a continuat
pdnad la scoaterea cdmpiei de sub domeniul lacustru (lacul panonic) si s-a acoperit
cu o paturd de loess sau cu depozite aluviale.

Conform hartii unitatilor de relief din judetul Timis, intocmit dupd Atlasul
R.S.Romaniq, relieful dominant este cmpia piemontand. Comuna Birda este situatd
pe formele terminale sud-estice ale cdmpiei Vinga, cu o orientare generald nord-est
caftre sud- vest. Cdmpia Vinga are altitudini medii cuprinse intre 100 si 150 m, cu
interfluvii foarte largi, presarate cu areale depresionare, o slabd fragmentare si o
mai redusd energie de relief.

Conform studiilor geotehnice, stratificatiile solului sunt urmatoarele: sol vegetal (0,2 -
0.8 m), local'in perimetrul localitatilor de 2,1 m; pdmanturi argiloase care cuprind
argile, argile prafoase, prafuri argiloase, paste vartoase-tari, umede si foarte umede.

Aceastd unitate de relief este marcatd de prezenta numeroaselor terenuri
mlastinoase, formate la baza versantilor sau de aparitia izvoarelor. Intre extinderea
suprafetelor ocupate de mlastiniin prezent siin trecut, existd o mare diferenta.
Astfel, p@ndin a doua jumatate a sec. al XVlll-lea, terenurile mldstinoase acopereau
o0 buna parte a vailor. Prin lucrarile de canalizare a albiilor si de indiguire, executate
de-a lungul fimpului, o mare parte a suprafetelor miastinoase au fost desecate,
terenurile infrand in circuitul agricol.
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Depozitele care alctuiesc cdmpul sunt acoperite cu o paturd de loess, al carui
proces de solificare a dus la formarea cernoziomurilor levigate, iarin vai solurile
caracteristice sunt cele aluviale.

Vegetatia caracteristica este cea a silvostepei.Vegetatia naturald a fost in cea mai
mare parte schimbatd in urma actiunii omului, fiind inlocuit cu cultura plantelor (mai
ales cerealiere). Interventia omului asupra vegetatiei a fost hotar&toare.

Esentele care predomind sunt: Quercus robur, Uimus glabra, Frasinus excelsior, Acer
campestris, Pirus piraster, Malus silvestris.

Subarboretul din padure este reprezentat mai ales prin: Crataegus monogyna,
Cornus sanguineus, Corylus avellana, Cornus mas, Rhamnus frangula, Prunus
spinosa, Cornus sanguineus, Evonymus verucosa, Lygustrum vulgare. Frecvent se
int@lnesc si speciile de plante agatatoare Hedera helix si Clematis vitalba.

In prundisuri, izolat, apare si rachita rosie (Salix purpureea), macesul (Rosa canind) si
salcadmul (Robinia pseudacacia).

Clima

Nuanta locald a climei temperat-continentald specifica intregului tinut este dat de
masele de aer maritime din vest cu un grad ridicat de umiditate, apoi de influenta
usoard a maselor de aer subtropicale si cu o oarecare pondere masele de aer
confinental din est.  Rezultanta acestor interferente defineste regimul elementelor
climatice (temperatura aerului, precipitatiile, presiunea si umiditatea atmosferica).
Din analiza repartitiei spatiale a acestui climat se constata ca pe teritoriul comunei
temperaturile medii anuale suntin jur de 10°C, temperaturile medii pentru cea mai
rece lund a anului (ianuarie) sunt cuprinse intre 2 si 1°C, iar temperaturile medii
pentru cea mai caldd lund a anului (ivlie) se situeazad aproape de izoterma de 21°C.

Din regimul de variatie al temperaturilor in timpul anului se constatd ca iernile sunt
destul de bldnde ca urmare a influentei mediteraneene, iar perioada ingheturilor se
produce mai tarziu in raport cu alte regiuni similare de cdmpie. Ultima zi cu inghet se
inregistreaza, in medie, in ultima decadd a lunii aprilie. Sunt si exceptii, cand inghetul
poate apdrea siin luna mai, datoritd invaziilor de aer rece polar.

Asezarea comunei in calea maselor de aer umed din vest si existenta ramei
muntoase in partea esticd a judetului favorizeazd o crestere a cantitafilor anuale de
precipitatii de la vest la est. Astfel, in arealul de care ne ocupdm cad, in medie, infre
600-700 mm, precipitatii anuale.

Din analiza cantitatilor de precipitatii medii multianuale se remarca existenta unui
maxim pluviometric in lunile mai si iunie, dupd care precipitatiile scad continuu pand
n septembrie. Tn perioada de toamnd se constatd, din nou, o usoard crestere a
cantitatilor de precipitatii In lunile octombrie si noiembrie, urmand o noud scadere a
acestora in fimpul iernii.
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Factorii care determind frecventa, durata si viteza vanturilor sunt legate de
circulatia generald a atmosferei si de configuratia reliefului, care pot produce
devierea maselor de aer si schimbarea vitezei lor de deplasare. Comuna Birda fiind
asezataintr-un finut de c@mpie relativ inalt, influenta reliefului asupra circulatiei
maselor de aer este nesemnificativa.

Predomind vanturile din directia nord-vest, nord-est si sud-vest, iarin ceea ce
priveste viteza medie a vanturilor, se constatd ca nu sunt diferente prea mari pe
directii. In general, cele mai violente vanturi bat dinspre vest, sud-vest si nord-vest,
adeseori producdnd pagube insemnate. Caracterul moderat al climei contfinentale
a oferit, intotdeauna, conditii de viatd favorabile pentru popularea si dezvoltarea
unei activittieconomice infloritoare.

Hidrografia

Cdampia relativ inaltd a Vingdi, constituitd in general din nisipuri, pietrisuri, acoperite
cu argile si loess-uri, se caracterizeazd prin prezenta unui orizont freatic la
adéncimea de 5-10 m. Drenajul acestuia este orientat spre axele vailor care le-au
intersectat sau spre zona cea mai joasd, apdrdnd la contactul cu cdmpia sub
forma de balfiri. De obicei, apele de adancime sunt ape potabile normale,
exploatate in acest scop siin Birda, din cele mai vechi timpuri, tinGnd cont ca apa
este elementul indispensabil al vietii.

f) existenta unor :

- retele edilitare in amplasament ce ar necesita relocare / protejare in
masura in care pot fiidentificate

Nu este cazul

- posibile inferferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata,
existenta unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

1. Adancimea maxima de inghet: Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare -
Addancimi maxime de inghet- Zonarea Teritoriului Romaniei”, in amplasamentul
analizat adadncimea maxima de inghet este de 70 cm.
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2.Categoria geotehnica: Pentru amplasamentul analizat se identificd urmatoarele

aspecte geotehnice preliminare:

- functie de conditile de teren: teren bun la mediu de fundare (pentru 5
fundare in terenul natural) P
- functie de apa subterand: excavatia nu coboard sub nivelul apei :
subterane si nu sunt necesare epuismente P
- categoria de importanta a lucrarii: importantd normald 3p
- functie de vecinatati: fara riscul unor degradari ale constructiilor sau :
retelelorinvecinate? P
- functie de zona seismicd de calcul p
Total 8p

1) date privind zonarea sesmica

Conform zonarii seismice, amplasamentul analizat se incadreazd in zona cu
valoarea ag=0.20g; valoarea perioadei de control (colt) Tc=0.7 sec. a spectrului de
raspuns.

ii) date preliminare asupra terenului de fundare , inclusiv presiunea
conventionala si nivelul apelor freatice.

- Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, in gruparea
fundamentald de incarcari se poate considera o presiune conventionale de baza
220 - 260 kPa, valabild pentru o Iatime a talpii fundatiei B = 1,0 m, si 0 adé&ncime de
fundare fatd de nivelul terenului sistematizat D= 2,0 m, la care se vor aplica
corectiile de Iatime si de addncime (vezi NP112-2014, anexa D).

— Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pdnd la adédncimea de 3,0
m fatd de cota terenului natural (CTN).

— Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu
exactitate numai in urma unor studii hidrologice intr-o perioada
indelungata de timp.

iv) date geologice generale
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Conform normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru

Factori de considerat incadrarea Puncte
1. Conditii de teren Terenuri medii 3
2. Apa subterana Fara epuismente 1
3. Categoria de importantd a constructiei Redusa 2
4. Vecinatati Fara riscuri 1
5. Zona seismica ag=0,20g; Tc=0,7 s 2
Risc geotehnic redus 9

constructia proiectata se face astfel:

— Tin@dnd cont de factorii prezentatiin tabelul de mai sus, lucrarea se
incadreazd categoria geotehnica 1 -risc geotehnic redus.

— Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este incadrat in zona
seismicd avand: ag=0,209,Tc =0,7s.

— Addncimea deinghet este de 0,6 - 0,7 m (NP 112-2014).

— stratificatia terenului

— Pentru stabilirea conditilor de proiectare si executie a lucrarilor pentru
lucrarea propusd (amenajare piste biciclete, alei pietonale, podete acces
auto, rigole drum, amenajare spatii verzi, mobilier urban si iluminat stradal
in localitatea Birda, comuna Birda, judetul Timis), in baza normativului
NP074-2014 au fost executate urmatoarele lucrari de investigatie a
amplasamentului:

— patru foraje geotehnice de 3,0 m addncime pentru identificarea succesiunii
stratfigrafice;

— patru teste de penetrare dinamica cu con de tip usor (PDU) pé&na la 3,0 m
addncime pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de
fundare;

— Forajele geotehnice (anexele 02 — 05) au fost executat cu o foreza semi-
mecanizatd avand sapad de tip burghiu si recuperaj de circa 90%,
stratificatia int@Inita fiind corelatd cu diagramele penetrdrilor dinamice cu
con. Testele de penetrare dinamicd cu con (anexele 06 - 09), au fost
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executate cu ajutorul unui penetrometru dinamic usor, manual (PDU),
care are urmatoarele caracteristici: Mperec = 10 kg, hecadere = 50 €M, Scon =
10 cmZ2, A varfcon = 90°). Prin numarul de caderi ale berbecului necesare
infigerii conului pe o adé@ncime de 10 cm (Nio) rezulta rezistenta la
penetrare dinamicd (qa), iar mai apoi pe cale indirectd, o serie de
parametri necesari pentru aprecierea capacitafii portante a terenului.

Pe baza forajelor Fi — F4, stratificatia amplasamentului poate fi descrisa
astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de executie al
forajului):

Sol vegetal, in grosime de 0,2-0,3 m;

Umplutura din materiale de constructii cu pdmant argilos (in grosime de p&nad la
0,40 -0,90 m);

Argila / argila prafoasa, cafenie/ cenusie/ cafeniu-cenusie, plastic consistentd spre
vartoasad si tare, pe alocuri cu oxizi de fier, concretiuni feromanganoase si
calcaroase (strat neepuizat pdnad la adédncimea de 3,0 m).

Rezultatele obtinute in cadrul testelor de penetrare dinamicd cu con PDU;
— PDUq, privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, sunt
prezentate in fisele penetrarilor din anexele 06 — 09.

—  APA SUBTERANA

Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pdnad la adéncimea de 3,0
m fatd de cota terenului natural (CTN).

Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu
exactitate numai in urma unor studii hidrologice intr-o perioadd
indelungata de timp.

— CONCLUzZI

Tn urma executdarii prospectiunilor geotehnice si a interpretarii acestora,
lucrarea propusd poate fiincadratd in categoria geotehnica 1 -risc
geotehnic redus.

Amplamentul cercetat nu este afectat de fenomene fizico-mecanice
care sa pericliteze stabilitatea acestuia.
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— Stratificatia este relativ omogena fiind reprezentata printr-o succesiune de
straturi argiloase, p&nad la adédncimea de investigare de 3,0 m.

— Apa subterand nu a fost interceptata in foraje pdnad la adéncimea de 3,0
m fatd de CTN.

— Investigatiile intreprinse pe amplasament au evidentiat prezenta unor
pdmanturi cu o compresibilitate medie spre scazutd.

— RECOMANDARI

— Pentru obiectivul propus (amenajare piste biciclete, alei pietonale,
podete acces auto, rigole drum, amenajare spatii verzi, mobilier urban si
iluminat stradal in localitatea Birda, comuna Birda, judetul Timis), se poate
considera cad amplasamentul este situat in zona cu tip climatic | (conform
STAS 1709/1-90) si conditii hidrologice — mediocre/ defavorabile 2b.

— Terenul de fundare constituit din argila/ argila prafoasa este de tip P5, iar
din punct de vedere al gradului de sensibilitate lainghet acesta este
foarte sensibil la inghet (conform STAS1709/2-90);

— Pentru realizarea aleelor, pistelor de biciclete, accese auto si a
platformelor se recomandd decopertarea/ indepdrtarea resturilor
vegetale si a umpluturilor grosiere, si fundarea lor pe o pernd/ platforma
de balast de minim 20 — 30 cm grosime.

— Pentru constructiile usoare (iluminat stradal, stafii autobuz, etc.) se
recomandad asigurarea unei adancimi minime de fundare cel putin egald
cu addncimea de inghet de pe amplasament (Dfmin= 0,7 - 0,8 m).

— Addancimea definitiva de fundare va fi stabilitd de proiectantul de
specialitate in functie de caracteristicile constructiei proiectate
(functionalitate, tip de structurd, incarcari fransmise terenului, etc.).

— Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, in gruparea
fundamentald de incarcari se poate considera o presiune conventionale

de bazd =220 - 260 kPa, valabild pentru o Iatime a talpii fundatiei B =
1,0 m, si o addncime de fundare fatd de nivelul terenului sistematizat D=
2,0 m, la care se vor aplica corectiile de Iatime si de adancime (vezi
NP112-2014, anexa D). Valorile presiunii conventionale de bazd sunt
orientative, ele neputand fi folosite in proiectare!

— Conform NE 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din
fundatii pentru mediu inconjurdtor fara agresivitate chimicad, sunt: XC2
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pentru fundatii exterioare situate sub adédncimea de inghet si fundatii
interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundatii exterioare situate deasupra
nivelului de inghet.

v ) incadrarea in zone de risc

Din punct de vedere al riscului geotehnic amplasamentul se situeazd la
categoria ,,Risc Geotehnic redus”. Din punct de vedere al categoriei
geotehnice amplasamentul se situeazd la Categoria Geotehnicd 1.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic , constructiv , functional — arhitectural si
tehnologic :

1.

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii :

SCENARIUL 1
A. REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE DN 58B ( IN
INTERIOARUL LOCALITATII )

- AMENAJARE ALEI ACCES AUTO SI PODETE , AMENAJARE
PISTE BICICLETE , AMENAJARE SISTEM PLUVIAL ( RIGOLE ) ,
AMENAJARE SPATII VERZI , ILUMINAT PUBLIC SI AMENAJARE
DOUA STATII DE AUTOBUZ

Amenaijare piste biciclete .

In prezent pe raza comunei Birda nu exista piste pentru biciclisti. Circulatia
acestora se desfasoara pe partea carosabila.

Prezentul proiect prevede realizarea pistelor de biciclisti cu latimea minima
de 1,00m - pentru o banda si un sens de circulatie ( STAS 10144/2-1991 ).

La racordarea pistei cu partea carosabila se prevad borduri tesite cu
inclinarea 1:3. Cand pista este adiacenta trotuarului se prevede o bordura de
demarcatie.

Infrastructura pentru biciclete nu trebuie realizata in detrimentul spatiilor
pietonale. Bicicletele de obicei nu au amortizoare , motiv pentru care este
necesar sa se asigure un traseu cu o suprafata neteda si fara obstacole -
aceasta fiind una dintre conditiile minime pentru infrastructura pentru
biciclete.
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Distanta de siguranta fata de traficul rutier trebuie sa fie de minim 1,5 m.
Traseele pentru biciclete trebuie sa se integreze in imprejurimi placute cum ar
fi zone inverzite , strazi comerciale , etc.

lluminatul pe timpul noptii este obligatoriu pentru dezvoltarea factorului *
securitate personala * real si perceput.

Marcajul este neted , in strat subtire , de culoare alba. Nu se executa cu
materiale in relief.

Se propun doua piste de biciclete , situate de-a lungul trotuarului pe ambele
parti ale drumului.

Se vor executa cca 3286 ml, piste pentru biciclisti cu latimea de 1,00m.
Alcatuirea constructiva :
— Scmstrat de uzura BAT6

— 10 cm balast stabilizat cu 6% ciment
— 20 cm balast compactat
— borduri.Se vor folosi borduri din piatra de 24x25 cm , pe o
fundatie de beton de 35x20 cm
Este necesara indepartarea stratului vegetal , cca 10 cm grosime.

2. Alei acces auto
Pentru accesul la locuinte si la locurile de parcare vor fi realizate alei de acces
auto . Suprafata totala ocupata de acestea este de 6820 mp.
Alcatuirea constructiva :
- 5Scmstrat de uzura BA 16
— 10 cm balast stabilizat cu 6% ciment
— 20 cm balast compactat

- borduri pentru delimitarea acestora de spatiul verde . Se
vor folosi borduri din piatra de 24x25 cm , pe o fundatie de beton de 35x20 cm

3. Amenaqjare spatii verzi

Spatiile verzi din localitatile rurale au o influenta majora asupra calitatii vietii
cetatenilor. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele
plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atractive din arealul rural .

De asemeneaq, spdatfiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin
amenajarea spatiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor sa intre in contact cu
specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel incat aceasta interactiune sa
conduca la cresterea constientizarii problemelor de mediu. Lipsa zonelor de
agrement , a locurilor de joaca pentru copii face oportuna realizarea unor astfel de
investitii.

Conform proiectului se va amenaja 62437 mp spativ verde adiacent drumului
DN 58B prin insamantare gazon si plantare arbori si arbusti. Astfel vor fi
plantati cca 1761 de abori si arbusti. Dintre acestia 1174 vor fi thuya , plantati
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de-a lungul rigolei pentru a crea o bariera verde intre DN 58B si spatiul verde
amenagjat, cu scopul de areduce poluarea aerului cat si poluarea fonica
produsa de tfrafic .
Pe toata lungimea pistei de biciclete vor fi plantati 587 ciresi japonezi.
Vor fi amplasate un numar de 139 bancute din sipci de lemn pe structura
metalica . Caracteristici bancute :

- Lungime =150 cm

— latime sezut =40 cm

— inaltime =85 cm.

4. Realizare rigole

Pentru o mai buna preluare a apelor pluviale se vor realiza rigole pe o lungime de
2857,5 ml., cu o latime desfasurata de 1,2m

Dupa taluzare se va asterne un strat de nisip 0-8 , si se va turna beton C30/37 in
grosime de 10 cm

5 . Construire podete

La trecerea peste rigole , pietonal si auto vor firealizate 124 podete cu lungimea
de 5,00 msilatimea de 2,00m .

Lateral vor fi realizate timpane cu latimea de 30 cm.

Pentru tfrecerea apelor pluviale se va monta o teava PVC cu Dn 300 si lungimea de
5,60 ml/podet.

Teava din PVC se va pozitiona pe un strat de 10 cm beton de egalizare C12/16
care se toarna peste un strat de drenagj din sort 8-16 , cu grosimea de 10 cm
JTimpanele vor fi executate din beton C16/20 -grosime 30 cm , armate cu plasa
sudata 20 4 /100x100 .

Pentru executarea podetelor se va asterne un strat de fundatie din balast cu
grosimea de 20 cm care se va compacta. Peste stratul de balast se va pune un
strat de baza din balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm. Ultimul strat va fi
cel de uzura cu grosimea de 6 cm , realizat din B.A 16.

6.lluminat public , amplasare stalpi ornamentali

De-a lungul trotuarului si pistei de biciclete vor fi amplasati un numar de 82
stalpi ornamentali . Inaltimea unui stalp este de aproximativ 4 m. Stalpii vor fi metalici
si vor avea lampi cu LED.

7. Amenajare statii de autobuz

In prezent in comuna Birda exista doua statii de autobuz care urmeaza a fi
inlocuite cu statii de autobuz noi , la standarde actuale.



Fiecare statie de autobuz va avea 15,00 mp , din care 8,5 mp , reprezinta
spatiul interior acoperit si climatizat, iar 6,5 mp reprezinta o terasa acoperita.

8. Fantana arteziana
e Fantdna va fi compusa din trei bazine cu apad suprapuse, respectiv un
camin
tehnic amplasat subteran, partial sub bazinul inferior.

e Formain plan a bazinului inferior este circulara, cu raza de 4.00 m.

e Inlaeralul bazinului inferior, la ndltimea de 2.00 m fatd de cota acestuia,
se vareadliza un al doilea , respectiv al treilea bazin de aceasi forma
(ciculara ) cu raza de 1.00

e Constructia se va realiza din beton armat, coronamentul bazinului inferior
va fi placat cu car@mida pentru placari cu rezistentd superioard la inghet-
dezghet precum si la agresivitate chimica.

e Bazinele de apa vor fi hidroizolate pentru a asigura protectia contra
exfiltratiilor.

Protectia contra infiltratiilor de apd din teren va fi asiguratd prin hidroizolarea cuvei
bazinului inferior si a caminului tehnic.

e Peste hidroizolatie se va aplica, in interior, vopsea speciald impermeabila.
DESCRIERE FUNCTIONALA

Echipamentul va fi constituit din subansamble pentru fiecare fip de
jeturi (constand din ajutaje, pompe, tevi si fitinguri aferente), respectiv echipament
auxiliar.

Umplerea si golirea bazinelor se va face lunar, apa fiind recirculata,
filtrata si tratatd antialgic si anticalcar.

CAPACITATE BAZINELOR:

1 Bazin inferior suprafata totala : Si bazin 50,24 mp (suprafata luciu apa
31,32 mp)

adancimea medie la exploatare normald: Hmed= 50 cm
volumul de umplere: Vu bazin = S x Hmed= 15.66 mc

2 Bazin superior 1 suprafata totala : Si bazin s = 2,80 mp(suprafata luciu
apa 2,80 mp)

adancimea medie la exploatare normald: Hmed= 70 cm
volumul de umplere: Vu bazin = S x Hmed= 3.93mc

3 Bazin superior 2 suprafata totald : Sibazins = 3.14 mp



adancimea medie la exploatare normald: Hmed= 1.00

cm

volumul de umplere: Vu bazin = S x Hmed= 3.14 mc

volumul de umplere total: Vu = Vu (1+2+ 3) =22.73 mc

SUPRAFATA DE LUCIU DE APA:
Suprafata TOTAL =4 0.08 mp
Alimentarea cu apa a instalatiilor

Apa va fi asigurata din reteaua publicad, printr-un bransament ce asigurd apa
pentru umplerea bazinului si mentinerea nivelului constant de apa.

Reteaua exterioara de apad se va realiza in sistem ramificat, se va executa din teava
de polietilend de inaltd densitate, PEHD, SDR 17, PN10, cu Dn =25 mm.

Golirea instalatiilor
Golirea se va face la canalizarea pluviald aflatd in zond, din bazinele fantanilor
arteziene fiind evacuata apa conventional curata. Canalizarea apelor se va realiza
din tevi de PVC-KG, imbinare cu mufa si garniturd de cauciuc, de diametru 110 mm.
Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin racorduri trifazate
de

linii electrice subterane (LES) de 0,4 k, conform unui proiect intocmit de furnizorul de
utilitati.

Conditii de racord si bransament
Obtinerea avizelor pentru racordarea la retelele publice de alimentare cu energie
electricd, apa si canalizare cade in sarcina investitorului.

La montajul conductelor de alimentare cu energie electrica, apad si canalizare se
vor

respecta cerintele furnizorilor de utilitafi.

B. REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE STRADA 2
AMENAJARE SPATII VERZI ; TROTUARE ; ALEI ACCES AUTO , ILUMINAT PUBLIC



Strada 2 din comuna Birda , strada ce strabate comuna pe toata lungimea ei si
rigolele pentru colectarea apelor pluviale au fost recent reabilitate.

1. Alei acces auto

Pentru accesul la locuinte si la locurile de parcare vor firealizate alei de acces
auto, care vor lega aceste obiective de podetele in curs de realizare. Suprafata
totala ocupata de acestea este de 8600 mp.

Alcatuirea constructiva :

e 5cmstrat de uzura BA 16
e 10 cm balast stabilizat cu 6% ciment
e 20 cm balast compactat

borduri pentru delimitarea acestora de spatiul verde .
Se vor folosi borduri din piatra de 24x25 cm , pe o fundatie de beton de 35x20 cm
2.Trotuare

Pe aceasta strada nu exista trotuare , motiv pentru care se impune realizarea
acestora pe o suprafata de 5277,67 mp

Este necesara indepartarea stratului vegetal pe o grosime de cca 10 cm. Trotuarele
vor fi executate astfel :

— pavele din beton cu grosimea de écm (200 x 165 x 6 )
— 10 cm balast stabilizat cu é % ciment
— 20 cm balast compactat

— trotuarul va fi delimitat cu borduri din piatra de 24x25
cm , pe o fundatie de beton de 35x20 cm .

3. Amenajare spatii verzi

Spatiile verzi din localitatile rurale au o influenta majora asupra calitatii vietii
cetatenilor. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele
plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atractive din arealul rural .

De asemeneaq, spatiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin
amenajarea spatiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor sa intre in contact cu
specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel incat aceasta interactiune sa
conduca la cresterea constientizarii problemelor de mediu. Lipsa zonelor de
agrement , a locurilor de joaca pentru copii face oportuna realizarea unor astfel de
investifii.

Conform proiectului adiacent acestei strazi se vor 59.496 mp spativ verde prin
insamantare gazon si plantare arbori si arbusti. Astfel vor fi plantati cca 570 fire ciresi
japonezi, respectiv 570 fire tuja.



Vor fi amplasate un numar de 111 bancute din sipci de lemn pe structura metalica .
Caracteristici bancute :

- Lungime =150 cm
— latime sezut = 40 cm
— inaltime =85cm.

4 lluminat public , amplasare stalpi ornamentali

Se urmareste amplasarea pe raza comunei a unui numar de 71 stalpi
ornamentali . Inaltimea unui stalp este de aproximativ 4 m. Stalpii vor fi metalici si vor
avea lampi cu LED.

SCENARIUL 2
Lucrari propuse :
1.reparatii la aleile de acces auto
2.reparatii la trotuare
3. reamenajare spatii verzi
4.curatare rigole existente
1. Reparatii la aleile de acces auto

Scenariul presupune reparatii ale stratului de uzura la aleile carosabile
inlocuiri sau completare de borduri .

2. Repardtii la trotuare

Scenariul presupune repararea trotuarelor existente , inlocuiri sau
completare de borduri .

3. Reamenaqjare spadtii verzi

Scenariul presupune toaletarea arborilor existenti , insamantare de gazon
acolo unde acesta lipseste , taierea arborilor imbatraniti si plantare de arbori si
arbusti noi.

4. Curatare rigole existente

Scenariul presupune curatarea rigolelor( acolo unde acestea exista ) de mal
si buruieni .

Desi scenariul 2 este considerabil mai ieftin , acesta nu rezolva problemele actuale
ale comunei. Exista zone unde lipsa trotuarelor face ca locuitorii comunei sa circule
pe partea carosabila . De asemenea lipsa pistei de biciclete determina biciclistii sa
circule pe partea carosabila.

Rigolele existente sunt insuficiente si nu au capacitatea de a prelua apa pluviala.
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Podetele peste rigole si aleile de acces auto sunt insuficiente , si nu satisfac
exigentele actuale.

Spatiul verde este insuficient , iar iluminatul public existent nu asigurd un iluminat
optim distribuit pe infreaga suprafatd a comunei.

Date fiind aceste considerente scenariul propus de realizare a investitiei este
SCENARIUL 1

Lucrarile cuprinse in scenariul 1 se incadreaza in categoria de importanta C _ lucrari
de importanta normala.

Lucrarile de modernizare se vor realiza in conditile respectarii normelor si
standardelor Uniunii Europene , in conformitate cu HG 766/1997 si cu Legea
177/2015 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia
lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta s-a facut in baza Legii 177/2015 privind calitatea
in constructii, cu respectarea Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiei- Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor, aprobat cu Ord. MLPAT nr.31/N/1995 si HG 766/1997 .

3.3 . COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

— costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare , ori a unor standarde de cost ,
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile estimative necesare realizarii obiectivului : MODERNIZARE

DRUMURI IN COMUNA BIRDA , JUDETUL TIMIS

Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Nr.crt subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro  |Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7
1. CAPITOLUL 1 :Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 JAmenagjarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 |Amenaqjari pentru protectia [0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

mediului si aducerea la

starea initiala
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TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000
2. CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |[Energie electrica 59,976 13,074 11,395 71,371 15,559
2.1.1|DN 58 B (interiorul 32,144 7,007 6,107 38,251 8,339
localitatii)
2.1.2Strada 2 27,832 6,067 5,288 33,120 7,220
TOTAL CAPITOL 2 59,976 13,074 11,395 71,371 15,559
3. CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 3.000 0,654 0,570 3,570 0,780
3.2 [Taxe pentru obtinere a de 20,000 4,360 3800 23,800 5,180
avize acorduri si autorizatii
3.3 |Proiectare si inginerie 250,000 54,500 47,500 297,500 56,525
3.4 (Organizarea procedurilor de 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
achizitie
3.5 [Consultanta 25,000 5,450 4,750 29,750 5,652
3.6 |Asistenta tehnica 25,000 5,450 4,750 29,750 5,652
TOTAL CAPITOL 3 323,000 70,414 61,970 384,370 73,789
4, CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3529,655 (769,474 670,633 4200,288 915,673
4.1.1 DN 58 B (interiorul 1991,548 434,162 378,393 2369,941 516,653
localitatii)
4.1.1. Deviz 1=piste (328,487 71,611 62,412 390,899 85,217
1 biciclete
Deviz 2-alei 673,898 146,911 128,041 801,939 174,825
acces auto
4.1.1.
2
Deviz 3- spatii  |171,581 37,405 32,600 204,181 44,512
verzi
4.1.1.
3
Deviz 4-rigole 428,625 93,441 81,439 510,064 111,195
4.1.1.
4
Deviz 5-stalpi 5,074 1,106 0,964 6,038 1,316
E ornamentali




4.1.1. Deviz 6-podete 297,221 64,795 56,472 353,693 77,106
6
4.1.1. Deviz7 50,000 10,9200 9,500 59,500 12,971
7 -stafii
autobuz
4.1.1.8Fantana 36,662 7,992 6,965 43,627 9.511
arteziana
4.1.2 | Strada 2 1538,107 [335,311 292,240 1830,347 399,020
4.1.2. Deviz 1- alei 849,784 185,255 161,459 1011,243 220,453
1 acces auto
4.1.2. Deviz 2-trotuare 520,431 113,455 98,881 619,312 135,012
2
4.1.2. Deviz 3-spatii 163,499 35,643 31,065 194,564 42,415
3 verzi
4.1.2. Deviz 4-stalpi 4,393 0,958 0,835 5,228 1,140
4 ornamentali
4.2 Montaj utilaje tehnologice (4,250 0,926 0,807 5,057 1,102
4.3 |Utilaje , echipamente 25,293 5,513 4,805 30,098 6,652
tehnologice si functionale
cu montaqj
4.4 |Utilaje fara montaj si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport
4.5  |Doftari 539,467 117,604 102,499 641,966 139,949
4.5.1 DN 58 B (interiorul 293,688 64,024 55,801 349,489 76,189
localitatii)
4.5.1. Deviz 3- Banci {126,490 27,575 24,033 150,523 32,814
1
4.5.1. Stalpi 167,198 36,449 31,768 198,966 43,375
2. ornamental
deviz-5
4.5.2 |Strada 2 245,779 53,580 46,698 292,477 63,760




4.5.2. |Deviz 3-Banci (101,010 22,020 19,192 120,202 26,204
1
4.5.2. Stalpi 144,769 31,560 27,506 172,275 37,556
2 ornamental
deviz 4
4.6 |Instalatii 1338,14 292,17 254,26 1592.4 347.68
4.6.1 [Electrice 263,47 50.05 57.53 313.52 68.46
4.6.2 [Irigatii 1074,67 234.64 204.18 1278.85 279.22
4.6 |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 4098,665 893,518 778,746 4877,411 1063,288
5.CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 146,860 32,016 27,903 174,763 38,099
5.1.1. Lucrari de 50,000 10,900 9,500 59,500 12,970
constructii
5.1.2 Cheltuieli conexe (96,860 21,116 18,403 115,263 25,129
organizarii santierului
5.2 Comisioane , cote , taxe ,|0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse si 20,000 4,360 3800 23,800 5,180
neprevazute
TOTAL CAPITOL 5 166,860 36,376 31,703 198,563 43,279
6CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului {0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 6006,641 1309,915 [1505,603 7147,915 1548,819
Din care C+M 4895.359  [1067.65 930.131 5825.490 1270.504

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03,10.2017

OBIECTUL : DN 58 B( interiorul localitatii)
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DEVIZUL 1 : PISTA BICICLETE

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03,10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuiel Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 é 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 328,487 71,611 62,412 390,899 85,217
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 328,487 71,611 62,412 390,899 85,217

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara monta;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL lIl (328,487 71,611 62,412 390,899 85,217

OBIECTUL : DN 58 B(interiorul localitatii )
DEVIZUL 2 : ALEI ACCES AUTO

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
"1 2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII
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1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 673,898 146,911 128,041 801,939 174,825
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 673,898 146,911 128,041 801,939 174,825

IMONTAJ

1 Montaqj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara monta;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Il (673,898 146,911 128,041 801,939 174,825

OBIECTUL :

DEVIZUL 3 : AMENAJARE SPATII VERZi

DN 58 B (interiorul localitatii )

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Constructii : rezistenta si 171,581 37,405 32,600 204,181 44,512
arhitectura
3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALI 171,581 37,405 32,600 204,181 44,512
IMONTAJ
1 IMontaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
tehnolog.
TOTALII 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000
PROCURARE
1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaqj
2 Utilaje fara montaq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport
3 Dotari - banci 126,490 27,575 24,033 150,523 32,814
TOTAL Il 126,490 27,575 24,033 150,523 32,814
TOTAL (TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Il 297,071 64,980 56,633 354,704 77,326
OBIECTUL : DN 58 B(interiorul localitatii )
DEVIZUL 4: RIGOLE
In mii lei / mii euro la cursul 4, 5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapilolelor de chelluiel Mii lei Mii euro  Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 428,625 93,441 81,439 510,064 111,195
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 428,625 93,441 81,439 510,064 111,195

IMONTAJ
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Montaj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTALII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara montaq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il {428,625 93,441 81,439 510,064 111,195

OBIECTUL DN 58 B(interiorul localitatii )

DEVIZUL 5: AMPLASARE STALPI ORNAMENTALI

In mii lei / mii euro la cursul..4,5871

lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 5,074 1,106 0,964 6,038 1,316
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 5,074 1,106 0,944 6,038 1,316

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.
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TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaqj

2 Utilaje fara montq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari -stalpi ornamentali 167,198 36,449 31,768 198,966 43,375

TOTAL Il 167,198 36,449 31,768 198,966 43,375

TOTAL ( TOTAL |+ TOTALIl + TOTAL Il (172,272 37,555 32,732 205,004 44,691

OBIECTUL : DN 58B(interiorul localitatii )

DEVIZUL 6: PODETE

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuiel Mii lei Mii euro  Mii lei Mii lei Mii euro

"1 2 3 4 5 ) 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 297,221 64,795 56,472 353,693 77,106
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 297,221 64,795 56,472 353,693 77.106

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara montq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Il 297,221 64,795 56,472 353,693 77,106

OBIECTUL : DN 58B(interiorul localitatii )

DEVIZUL 7: STATII AUTOBUZ

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuiel Mii lei Miieuro  Miilei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 50.000 10,900 2.500 59,500 12,971
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000

TOTAL | 50.000 10,900 9,500 59,500 12,971

MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000

PROCURARE




tel. 0743531287
mail: omrdstudio@gmail.com
www.facebook/ OMRD studio

omrd studio srl
proiectare de arhitectura

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaqj

2 Utilaje fara montaq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Il (50.000 10,900 9,500 59,500 12,971

OBIECTUL : DN 58B(interiorul localitatii )
DEVIZUL 8: FANTANA ARTEZIANA

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 25,057 5,462 4,761 29,818 6,500
arhitectura

3 Instalatie electrica 5,331 1,162 1,013 6,344 1,383

4 Instalatie sanitara 4,250 0,926 0,807 5,057 1,102

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 2,024 0,441 0,384 2,408 0,525

TOTAL I 36,662 7,992 6,965 43,627 9,511

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente 4,250 0,926 0,807 5,057 1,102
tehnolog.

TOTAL I 4,250 0,926 0,807 5,057 1,102

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 25,293 5,513 4,805 30,098 6,652
tehnologice cu montaqj

2 Utilaje fara monta;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport
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3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL llI 25,293 5,513 4,805 30,098 6,652
TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL IIl 66,205 14,433 12,579 78,784 17,175

OBIECTUL : DN 58B(interiorul localitatii )
DEVIZUL 8 : ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE

RETELE EXTERIOARE -

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapilolelor de cheltulell Mii lei Mii euro  Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
arhitectura

3 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Racord canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Racord electric 32,144 7,007 6,107 38,251 8,339

6 Alte retele exterioare

TOTAL | 32,144 7,007 6,107 38,251 8,339

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice

2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ftransport

3. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL lil 32,144 7,007 6,107 38,251 8,339
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DEVIZUL 1 : ALEI ACCES AUTO

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871

lei/euro din data de 03.10.2017
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Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuiel Mii lei Mii euro  Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 é 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 849,784 185,255 (161,459 1011,243 220,453
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 849,784 185,255 161,459 1011,243 220,453

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara montq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Il 849,784 185,255 (161,459 1011,243 220,453
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OBIECTUL : STRADA 2
DEVIZUL 2: TROTUARE

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA)
subcapitolelor de chelluiel Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 ) 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 520,431 113,455 (98,882 619,313 135,012
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 520,431 113,455 98,882 619,313 135,012

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara montq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il +TOTAL Il 520,431 113,455 98,882 619,313 135,012

OBIECTUL : STRADA 2
DEVIZUL 3: AMENAJARE SPATII VERZI

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017
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Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA)
subcapitolelor de chelluiel Mii lei Mii euro  Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 ) 7

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 163,499 35,643 31,065 194,564 42,415
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 163,499 35,643 31,065 194,564 42,415

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente |0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara monta;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari - banci 101,010 22,020 19,192 120,202 26,204

TOTAL llI 101,010 22,020 19,192 120,202 26,204

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL lIl 264,509 57,663 50257 314,766 68,619

OBIECTUL : STRADA 2

DEVIZUL4: AMPLASARE STALPI ORNAMENTALI

In mii lei / mii euro la cursul..4,5871

lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
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LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii : rezistenta si 4,393 0,958 0,835 5,228 1,140
arhitectura

3 Instalatie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatie sanitara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii incalzire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL | 4,393 0,958 0,835 5,228 1,140

IMONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.

TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PROCURARE

1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice cu montaj

2 Utilaje fara montq;j si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente de transport

3 Dotari -stalpi ornamentali 144,769 31,560 27,506 172,275 37,556

TOTAL llI 144,769 31,560 27,506 172,275 37,556

TOTAL ( TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL lIl {149,162 32,518 28,341 177,503 38,696

OBIECTUL: STRADA 2

DEVIZUL 5: ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE

RETELE EXTERIOARE

In mii lei / mii euro la cursul 4,5871 lei/euro din data de 03.10.2017

Nr.crt Denumirea capitolelor si Valoare ( fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2 Constructii : rezistenta si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
arhitectura
3 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Racord canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Racord electric 27,832 6,067 5,288 33,120 7,220
6 Alte retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALI 27,832 6,067 5,288 33,120 7,220
MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente (0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnolog.
TOTALII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PROCURARE
1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
3. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL |+ TOTAL Il +TOTAL Il 27,832 6,067 5,288 33,120 7,220
TOTAL llI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEVIZUL 1- DEVIZ FINANCIAR
OBIECTUL : Cheltuieli pentru proiectare si inginerie
In mii lei / mii euro la cursul 4,5871lei/euro din data de 0310.2017
nr.crt | lucrarea nr.persoane nr.ore lucrate |PU/h Total lei Total euro
1 Studiu de fezabilitate |2 88 284,1 50000 10900,13
2 Proiect tehnic, detalii |4 99 126,28 50000 10900,13
executie
TOTAL 100000 21800,26
TVA 19000 4142,05

TIMISOARA e TIMIS e CUI:33054260 @ J35/993/11.04.2014 ¢ RO51RZBR0O000060016660874 @ RO37TREZ6215069XXX019141



TOTAL CUTVA 119000 25942,31
DEVIZUL 2 - DEVIZ FINANCIAR
OBIECTUL : Cheltuieli pentru asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul 4,45871 lei/euro din data de 03.10.2017
nr.crt | lucrarea nr.persoane nr.ore lucrate |PU/h Total lei Total euro
1 Asistenta tehnica 1 10 115,9 1158 252,44
proiectant
2 Plata diriginte de 1 96 39.84 3784,8 825,1
santier
TOTAL 49428 1077,54
TVA 939,13 204,73




TOTAL CU TVA 5881,93 1282,27
Nr.crt DOTARE U/ M Cant [Pret Pret Valoare  [TVA Total cu TVA
unitar unitar  ffara TVA
euro lei
1. BANCI buc 139 198,38 910 126490 24033 150523
2 ISTALPI DE ILUMINAT buc 82 444,57 2039 167198 31767,62 [198965,62
DECORATIVI
TOTAL 293688 55800,62 [349488,62
LISTA DE DOTARI EXTERIOARE STRADA 2
Curs leu/ euro 4,5871 lei /euro la 03.10.2017
Nr.crt DOTARE U/ M Cant [Pret Pret Valoare [TVA Total cu TVA
unitar unitar fara TVA
euro lei
1. BANCI buc 111 920 101010 19191,9 120201,9
2 STALPI DE ILUMINAT buc 71 2039 144769 27506,11 172275,11
DECORATIVI
TOTAL 245779 46698,01 292477,01

LISTA DE DOTARI EXTERIOARE DN 58B( interiorul localitatii )

Curs leu/ euro 4,5871 lei /euro la 03.10.2017

3.4.

importanta a constructiilor

— studiu topogrdfic

Studii de specialitate in functie de categoria si clasa de

Ridicarea topografica a avut ca scop relevarea detaliilor planimetrice si
altimetrice necesare in procesul de modernizare si construire

Studiul topografic s-a facut in sistem de proiectie stereografica 1970 si sistem
de cote raportate la Marea Neagra.
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Datele rezultate in urma masuratorilor aufost preluate cu ajutorul softurilor de
specialitate pentru a obtine modelul numeric al terenului in format CAD.

— studiuv geotehnic

Conform normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice
pentru constructia proiectata se face astfel:

Factori de considerat Incadrarea Puncte
1. Conditii de teren Terenuri medii 3
2. Apa subterana Fara epuismente 1
3. Categoria de importanta a constructiei Redusa 2
4. Vecinatati Fara riscuri 1
5. Zona seismica ag=0,20g; T.=0,7 s 2
Risc geotehnic redus 9

— Tindnd cont de factorii prezentatiin tabelul de mai sus, lucrarea se
incadreazd categoria geotehnica 1 -risc geotehnic redus.

— Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este incadrat in zona
seismicd avand: ag=0,209,Tc =0,7s.

— Addncimea deinghet este de 0,6 - 0,7 m (NP 112-2014).

— stratificatia terenului

— Pentru stabilirea conditilor de proiectare si executie a lucrarilor pentru
lucrarea propusa (amenajare piste biciclete, alei pietonale, podete acces
auto, rigole drum, amenajare spatii verzi, mobilier urban si iluminat stradal
in localitatea Birda, comuna Birda, judetul Timis), in baza normativului
NP074-2014 au fost executate urmatoarele lucrari de investigatie a
amplasamentului:
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— patru foraje geotehnice de 3,0 m addncime pentru identificarea succesiunii
stratigrafice;

— patru teste de penetrare dinamica cu con de tip usor (PDU) pdndla 3,0 m
addncime pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de
fundare;

Forajele geotehnice (anexele 02 — 05) au fost executat cu o forezd semi-mecanizata
avand sapd de tip burghiu si recuperaj de circa 90%, stratificatia intalnita fiind
corelatd cu diagramele penetrarilor dinamice cu con. Testele de penetrare
dinamicd cu con (anexele 06 - 09), au fost executate cu ajutorul unui penetrometru
dinamic usor, manual (PDU), care are urmatoarele caracteristici: Mperbec = 10 kg,
hcadere = 50 €M, Scon= 10 €M?2, A varf con = 920°). Prin numarul de caderi ale berbecului
necesare infigerii conului pe o adadncime de 10 cm (Nio) rezulta rezistenta la
penetrare dinamica (qq). iar mai apoi pe cale indirectd, o serie de parametri
necesari pentru aprecierea capacitatii portante a terenului.

— Pe baza forajelor Fi — F4, stratificatia amplasamentului poate fi descrisa
astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de executie al
forajului):

Sol vegetal, in grosime de 0,2-0,3 m;

Umplutura din materiale de constructii cu p&dmant argilos (in grosime de pdna la
0,40 -0,90 m);

Argila / argila prafoasa, cafenie/ cenusie/ cafeniu-cenusie, plastic consistentd spre
vartoasa si tare, pe alocuri cu oxizi de fier, concretiuni feromanganoase si
calcaroase (strat neepuizat pdnad la adéncimea de 3,0 m).

— Rezultatele obtinute in cadrul testelor de penetrare dinamica cu con PDU;
— PDUy, privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, sunt
prezentate in fisele penetrarilor din anexele 06 — 09.

— APA SUBTERANA

— Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pdnd la adéncimea de 3,0
m fatd de cota terenului natural (CTN).

— Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu
exactitate numai in urma unor studii hidrologice infr-o perioadd
indelungata de timp.
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— CONCLUZI

In urma executdrii prospectiunilor geotehnice si a interpretdrii acestora,
lucrarea propusd poate fiincadratd in categoria geotehnica 1 -risc
geotehnic redus.

— Amplamentul cercetat nu este afectat de fenomene fizico-mecanice
care sa pericliteze stabilitatea acestuia.

— Stratificatia este relativ omogena fiind reprezentata printr-o succesiune de
straturi argiloase, p&nad la adédncimea de investigare de 3,0 m.

— Apa subterand nu a fost interceptatd in foraje pdnad la adéncimea de 3,0
m fatd de CTN.

— Investigatiile intreprinse pe amplasament au evidentiat prezenta unor
pamdanturi cu o compresibilitate medie spre scazuta.

RECOMANDARI

— Pentru obiectivul propus (amenajare piste biciclete, alei pietonale,
podete acces auto, rigole drum, amenajare spatii verzi, mobilier urban si
iluminat stradal in localitatea Birda, comuna Birda, judetul Timis), se poate
considera ca amplasamentul este situat in zona cu tip climatic | (conform
STAS 1709/1-90) si conditii hidrologice — mediocre/ defavorabile 2b.

— Terenul de fundare constituit din argila/ argila prafoasa este de tip P5, iar
din punct de vedere al gradului de sensibilitate lainghet acesta este
foarte sensibil la inghet (conform STAS1709/2-90);

— Pentru realizarea aleelor, pistelor de biciclete, accese auto sia
platformelor se recomandd decopertarea/ indepdrtarea resturilor
vegetale si a umpluturilor grosiere, si fundarea lor pe o pernd/ platforma
de balast de minim 20 — 30 cm grosime.

— Pentru constructiile usoare (iluminat stradal, stafii autobuz, etc.) se
recomandad asigurarea unei adancimi minime de fundare cel putin egala
cu addncimea de inghet de pe amplasament (Dfmin= 0,7 - 0,8 m).

- Addancimea definitiva de fundare va fi stabilitd de proiectantul de
specialitate in functie de caracteristicile constructiei proiectate
(functionalitate, tip de structurd, incarcari fransmise terenului, etc.).

— Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, in gruparea
fundamentald de incarcari se poate considera o presiune conventionale

de bazd =220 - 260 kPa, valabild pentru o lIatime a talpii fundatiei B =
1.0 m, si o addncime de fundare fatd de nivelul terenului sistematizat D=
2,0 m, la care se vor aplica corectiile de Iatime si de adancime (vezi
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NP112-2014, anexa D). Valorile presiunii conventionale de bazd sunt
orientative, ele neputdnd fi folosite in proiectare!

— Conform NE 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din

fundatii pentru mediu inconjurdtor fara agresivitate chimicad, sunt: XC2
pentru fundatii exterioare situate sub addncimea de inghet si fundatii

interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundatii exterioare situate deasupra

nivelului de inghet.

- studiu peisagistic

3.5 . Grdficul orientativ de realizare a investitie

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

Graficul de realizare a investitiei

nr

DENUMIREA CAPITOLELOR $§I
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3.
3

Proiectare si inginerie
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03
.0
5.
17
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CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Constructii si instalatii

Dotari

4. Analiza fiecarui scenariu / optiuni tehnico-economice propuse

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
- necesarul de utilitati si de relocare / protejare dupa caz

Necesarul de energie electrica

Se vor folosi puteri de 60 W pentru lampi cu LED , cu intensitatea luminoasa
7200 Im si T culoare 4000 K

Pentru o medie de 12 ore functionare pe zi, 365 zile/an , adica un total de
4380 de ore pe an la o functionare medie dupa un program de é ore la
100% si 6 ore la 50% ( 30 W) , consumul mediu de energie electrica alocat
unei lampi va fi :

60W x 8 ore + 30 W x 4 ore = 480 +120 = 600Wh/zi
600 Wh/zi x 365 zile = 219.000 Wh/an = 219KWh/an
Consumul de energie activa anuala al tuturor lampilor va fi de :

153 lampi x 219 Kwh/an = 33507KWh/an = 33,5 MWh/an.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Se va folosi reteaua de energie electrica existenta.

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a ) impactul social si cultural , egalitatea de sanse

Zonele rurale din Romania prezintd o deosebitd importantd din punct de
vedere economic,social si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii,
resurselor naturale si umane pe care le defin.

Dezvoltarea economica si sociald durabild a zonei rurale este indispensabll
legatd de imbundatatirea infrastructurii rurale si serviciilor de baza existente.
Infrastructura si serviciile de bazd neadecvate constituie principalul element
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care mentine decalajul accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane din
Romdania si care, cu atdt mai mult, reprezintd o piedica in calea egalitatii de
sanse si a dezvoltdrii socio-economice a zonelor rurale.

Zonele rurale sunt caracterizate de populatie in curs de imbatranire si
puternicd tendintd de emigrare, in special a tinerilor.

In analiza nevoilor au fost identificate urmatoarele aspecte relevante pentru
dezvoltarea comunei :

e dezvoltarea infrastructurii de bazd si a serviciilor

e crearea de locuri de muncdin comuna

e conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale;

e reducerea gradului de sardcie si a riscului de excluziune sociald.

Crearea si modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de
bazd pentru comunitatea rurald. Acestea sunt necesare pentru a asigura
conditii de sandatate, protectia mediului, accesibilitate si, in general, conditii
optime de trai. Infrastructura asigurd, de asemenea, premisele pentru
dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Chiar dacain ultimii ani, infrastructura de baza in zonele rurale (drumuri,
alimentare cu apd si infrastructura de apd uzatd) a fost sustinutd din fonduri
nationale si europene, este inca subdezvoltatd impiedicdnd cresterea
economica si ocuparea fortei de munca.

Investitiile vor fi realizate in conformitate cu strategia de dezvoltare
nationald/regionald/judeteand/locald aprobatd, corespunzatoare
domeniului de investitii siin conformitate cu cerintele pietei fortei de munca
agricole, astfel contribuind la incluziunea pe piata muncii si totodata
dezvoltare economica.

b) estimairi privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei , in
faza de realizare , in faza de operare

1.Numarul de locuri de munca create in faza de realizare
In faza de realizare nu sunt create locuri de munca.
2. Numarul de locuri de munca create in faza de operare
In faza de operare vor fi create 4 ( patru ) locuri de munca :
- muncitori pentru infretinerea spatiului verde , refacere marcaje , etfc.

c) impactul asupra factorilor de mediv , inclusivimpactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate , dupa caz

- protectia calitatii apelor

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in
apele pluviale

TIMISOARA e TIMIS e CUI:33054260 @ J35/993/11.04.2014 ¢ RO51RZBR0O000060016660874 @ RO37TREZ6215069XXX019141



- protectia aerului

Investitia proiectata nu constitue o sursa de poluare a atmosferei.Eventualele
particole de praf care pot sa apara in timpul executiei pot fi stopate prin
intretinerea corespunzatoare a santierului.

- protectia impotriva zgomotului

Solutia propusa diminueaza zgomotul , iar cel care apare in perioada de
lucru dispare odata cu finalizarea lucrarii .

-protectia impotriva radiatiilor

In structura lucrarilor nu se infroduc elemente care produc radiatii

-protectia sistemelor terestre si acvatice

Lucrarile proiectate nu afecteaza fauna si flora locala.

- Lucrari de reconstructie ecologica

Lucrarile proiectate nu sunt poluante , imbunatatesc conditile de protectie a
mediului.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupa caz

Nu este cazul

4.5. Andliza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

4.6 Anadliza financiara
4.7. Analiza economica

Valoarea totala estimata a obiectivului de investitii nu depaseste pragul
pentru care documentatia tehnico- economica se aproba prin hotarare a
Guvernului potrivit prevederilor legii 500/2002 , cu modificarile si completarile
ulterioare, deci in conformitate cu HG 907/2016 nu se impune analiza
economica

4.8 Anadliza de sensivitate

Valoarea totala estimata a obiectivului de investitii nu depaseste pragul
pentru care documentatia tehnico- economica se aproba prin hotarare a
Guvernului potrivit prevederilor legii 500/2002 , cu modificarile si completarile
ulterioare , deci in conformitate cu HG 907/2016 nu se impune analiza de
sensivitate

4.9. Analiza de riscuri , masuri de prevenire / diminuare a riscurilor .

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:



1.ldentificarea riscurilor.

Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de
catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includd
riscuri care pot apdrea pe parcursul infregului proiect: financiare, tehnice,
organizationale, cu privire la resursele umane implicate,precum si riscuri
externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie
actualizata la fiecare sedinta lunara.

2.Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului.

Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de
aparitie siimpactul acestora asupra proiectului.

3.Identificarea masuvrilor de reducere sau evitare a riscurilor.
- VANDALISM :

Deteriorarea mobilierului urban si a vegetatiei . Intensitatea acestui risc
depinde de gradul de constientizare a cetatenilor, care poate fi bine
dezvoltat de catre primarie si asociatiile locale prin organizarea unor actiuni
de sensibilizare a populatiei asupra importantei calitatii zonelor verzi din oras

- CATASTROFE NATURALE :

Vijelie, inundatii. Prin amenajarile propuse, riscurile legate de secetd sunt
reduse.

Riscurile legate de furtuni, vijeli sunt reale, dar se are in vedere toaletarea
tuturor arborilor periculosi. Prin urmare, riscurile vor fi minime.

Tip de risc Elementele riscului Tip Actiune Corectiva Metoda Eliminare
Riscul constructiei Riscul de aparitie a unui Eliminare risc Semnarea unui contract
eveniment care conduce cu termen de finalizare fix

la imposibilitatea finalizarii
acesteia la timp si la costul

estimat.
Riscul de intretinere  Riscul de aparitie a unui Eliminare risc Semanarea unui contract
eveniment care genereaza cu clauze de garantii extinse
costuri suplimentare de astfel incat aceste costuri
intretinere datorita executiei sa fie sustinute de executant
lucrarilor
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Obtinerea finantarii ~ Riscul ca beneficiarul sa Eliminare risc Beneficiarul va studia
nu obtina finanatarea amanuntit documentatia
a.i. sa nu apara o astfel de
situatie

Solutiile tehnice Riscul ca solutiile tehnice Eliminare risc Beneficiarul impreuna cu
sa nu fie corespunzatoare proiectantul vor studia

5. Scenariul / Optiunea tehnici-economica optima recomandata

5.1. Comparatia scenariilor / optiunilor propuse , din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1, rezolva problemele actuale ale comunei si anume
- amenajareq, respectiv reamenajarea aleilor de acces auto
- amenajareq, respectiv reamenajarea aleilor pietonale si a trotuarelor din comuna
- amenajareaq, pistelor pentru biciclisti
- amenajareaq, respectiv reamenajarea spatiilor verzi inclusiv plantatii
- amenajari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale
-extinderea si reabilitarea retelei de iluminat public

Spatiile verzi din localitatile rurale au o influenta majora asupra calitatii vietii
cetatenilor. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele
plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atractive din arealul rural .

De asemeneaq, spatiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin
amenajarea spatiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor sa intre in contact cu
specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel incat aceasta interactiune sa
conduca la cresterea constientizarii problemelor de mediu.

Desi scenariul 2 este considerabil mai ieftin , acesta nu rezolva problemele actuale
ale comunei. Exista zone unde lipsa trotuarelor face ca locuitorii comunei sa circule
pe partea carosabila . De asemenea lipsa pistei de biciclete determina biciclistii sa
circule pe partea carosabila.Trebuie precizat ca sistemul de iluminat public existent
nu asigurd un iluminat optim distribuit pe infreaga suprafatd a comunei.

Existenta unui spatiu verde neamenajat confera un aspect nu tocmai placut
comunei.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

In urma analizei a fost selectat scenariul 1. care rezolva problemele actuale ale
comunei.
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5.3 Descrierea scenariului optim recomandat privind :

a) obtinerea si amenajarea terenului

Terenul aferent investitiei apartine domeniului public al comunei Birda , este
reprezentat de doua strazi principale care strabat localitatea pe toata
lungimea ei. Amenajarea terenului conform proiect a fost stabilita de comun
acord cu factorii de decizie din comuna.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Stalpii de iluminat public vor fi racordati la reteaua de energie electrica
existenta.

c) solutia tehnica , cuprinzand descrierea din punct de vedere tehnologic ,
constructiv , tehnic , functional - arhitectural si economic a principalelor lucrari
pentru investitia de baza , corelata cu nivelul calitativ , tehnic si de performanta ce
rezulta din indicatorii tehnco- economici propusi

A. REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE DN 58B ( INTERIOARUL LOCALITATII )-
AMENAJARE ALEI ACCES AUTO SI PODETE , AMENAJARE PISTE BICICLETE,
AMENAJARE SISTEM PLUVIAL ( RIGOLE ) , AMENAJARE SPATII VERZI , ILUMINAT PUBLIC
S AMENAJARE DOUA STATII DE AUTOBUZ

1.Amenajare piste biciclete .

In prezent pe raza comunei Birda nu exista piste pentru biciclisti. Circulatia acestora
se desfasoara pe partea carosabila.

Prezentul proiect prevede realizarea pistelor de biciclisti cu latimea minima de
1,00m - pentru o banda si un sens de circulatie ( STAS 10144/2-1991 ).

La racordarea pistei cu partea carosabila se prevad borduri tesite cu inclinarea 1:3.
Cand pista este adiacenta trotuarului se prevede o bordura de demarcatie.

Infrastructura pentru biciclete nu frebuie realizata in detrimentul spatiilor pietonale.
Bicicletele de obicei nu au amortizoare , motiv pentru care este necesar sa se
asigure un traseu cu o suprafata neteda si fara obstacole — aceasta fiind una dintre
conditile minime pentru infrastructura pentru biciclete.

Distanta de siguranta fata de traficul rutier frebuie sa fie de minim 1,5 m. Traseele
pentru biciclete trebuie sa se integreze in imprejurimi placute cum ar fi zone inverzite
, strazi comerciale , etc.

lluminatul pe fimpul noptii este obligatoriu pentru dezvoltarea factorului * securitate
personala * real si perceput.

TIMISOARA e TIMIS e CUI:33054260 @ J35/993/11.04.2014 ¢ RO51RZBR0O000060016660874 @ RO37TREZ6215069XXX019141



Marcajul este neted , in strat subtire , de culoare alba. Nu se executa cu materiale in
relief.

Se propun doua piste de biciclete , situate de-a lungul trotuarului pe ambele parti
ale drumului.

Se vor executa cca 3286 ml, piste pentru biciclisti cu latimea de 1,00m.
Alcatuirea constructiva :

— 5 cmstrat de uzura BAT6

— 10 cm balaost stabilizat cu 6% ciment

— 20 cm balast compactat

— borduri.Se vor folosi borduri din piatra de 24x25cm , pe o
fundatie de beton de 35x20 cm

Este necesara indepartarea stratului vegetal , cca 10 cm grosime. |
2. Alei acces auto

Pentru accesul la locuinte si la locurile de parcare vor fi realizate alei de acces auto
. Suprafata totala ocupata de acestea este de 6820 mp.

Alcatuirea constructiva :
- 5cmstrat de uzura BA 16
— 10 cm balaost stabilizat cu 6% ciment
— 20cm balast compactat

- borduri pentru delimitarea acestora de spatiul verde .
Se vor folosi borduri din piatra de 24x25 cm , pe o fundatie de beton de 35x20 cm

3. Amenajare spatii verzi

Spatiile verzi din localitatile rurale au o influenta majora asupra calitatii vietii
cetatenilor. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele
plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atractive din arealul rural .

De asemeneaq, spatiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin
amenajarea spatiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor sa intre in contact cu
specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel incat aceasta interactiune sa
conduca la cresterea constientizarii problemelor de mediu. Lipsa zonelor de
agrement , a locurilor de joaca pentru copii face oportuna realizarea unor astfel de
investifii.

Conform proiectului se va amenaja 62437 mp spatiu verde adiacent drumului DN
58B prin insamantare gazon si plantare arbori si arbusti. Astfel vor fi plantati cca 1761
de abori si arbusti. Dintre acestia 1174 vor fi thuya , plantati de-a lungul rigolei



pentru a crea o bariera verde intre DN 58B si spatiul verde amenajat , cu scopul de
a reduce poluarea aerului cat si poluarea fonica produsa de trafic .

Pe toata lungimea pistei de biciclete vor fi plantati 587 ciresi japonezi.

Vor fi amplasate un numar de 139 bancute din sipci de lemn pe structura metalica
. Caracteristici bancute :

- Lungime =150 cm
— latime sezut = 40 cm
— inaltime =85 cm.

4. Realizare rigole

Pentru o mai buna preluare a apelor pluviale se vor realiza rigole pe o lungime de
2857,5 ml., cu o latime desfasuratade 1,2 m

Dupa taluzare se va asterne un strat de nisip 0-8 , si se va turna beton C30/37 in
grosime de 10 cm

5 . Construire podete

La trecerea peste rigole , pietonal si auto vor firealizate 124 podete cu lungimea
de 5,00 m si latimea de 2,00m.

Lateral vor fi realizate timpane cu latimea de 30 cm.

Pentru frecerea apelor pluviale se va monta o teava PVC cu Dn 300 si lungimea de
5,60 ml/podet.

Teava din PVC se va pozitiona pe un strat de 10 cm beton de egalizare C12/16
care se toarna peste un strat de drenagj din sort 8-16 , cu grosimea de 10 cm
JTimpanele vor fi executate din beton C16/20 -grosime 30 cm , armate cu plasa
sudata 20 4 /100x100 .

Pentru executarea podetelor se va asterne un strat de fundatie din balast cu
grosimea de 20 cm care se va compacta. Peste stratul de balast se va pune un
strat de baza din balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm. Ultimul strat va fi
cel de uzura cu grosimea de 6 cm , realizat din B.A 16.

6.lluminat public , amplasare stalpi ornamentali

De-a lungul frotuarului si pistei de biciclete vor fi amplasati un numar de 82 stalpi
ornamentali . Inaltimea unui stalp este de aproximativ 4 m. Stalpii vor fi metalici si vor
avea lampi cu LED.
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7. Amenaijare statii de autobuz

In prezent in comuna Birda exista doua statii de autobuz care urmeaza a fi inlocuite
cu statii de autobuz noi , la standarde actuale.

Fiecare statie de autobuz va avea 15,00 mp, din care 8,5 mp , reprezinta spatiul
interior acoperit si climatizat, iar 6,5 mp reprezinta o terasa acoperita.

8. Fantana arteziana

e Fantdna va fi compusa din trei bazine cu apd suprapuse, respectiv un cadmin
tehnic amplasat subteran, partial sub bazinul inferior.

¢ Formain plan a bazinului inferior este circulara, cu raza de 4.00 m.

e Inlaeralul bazinului inferior, la indltimea de 2.00 m fatd de cota acestuia, se
va realiza un al doilea, respectiv al tfreilea bazin de aceasi forma (ciculara )
curaza de 1.00

¢ Constructia se va realiza din beton armat, coronamentul bazinului inferior va
fi placat cu caramida pentru placari cu rezistentd superioard la inghet-
dezghet precum si la agresivitate chimica.

e Bazinele de apa vor fi hidroizolate pentru a asigura protectia contra
exfiltratiilor.

e Protectia contra infiltratiilor de apd din teren va fi asiguratd prin hidroizolarea
cuvei bazinului inferior si a cdminului tfehnic.

e Peste hidroizolatie se va aplica, in interior, vopsea speciald impermeabild.

DESCRIERE FUNCTIONALA

Echipamentul va fi constituit din subansamble pentru fiecare tip de jeturi (constand
din ajutaje, pompe, fevi si fitinguri aferente), respectiv echipament auxiliar.

Umplerea si golirea bazinelor se va face lunar, apa fiind recirculata, filtrata si tratata
antialgic si anticalcar.

CAPACITATE BAZINELOR:

1 Bazin inferior suprafata totala : Si bazin 50,24 mp (suprafata luciu apa 31,32 mp)
adancimea medie la exploatare normald: Hmed= 50 cm
volumul de umplere: Vu bazin = S x Hmed= 15.66 mc

2 Bazin superior 1 suprafata totala : Si bazin s = 2,80 mp(suprafata luciu apa 2,80
mp)

adancimea medie la exploatare normald: Hmed= 70 cm

volumul de umplere: Vu bazin = S x Hmed= 3.93mc
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3 Bazin superior 2 suprafata totald : Si bazin s =3.14 mp

adancimea medie la exploatare normald: Hmed= 1.00

cm
volumul de umplere: Vu bazin = S x Hmed= 3.14 mc
volumul de umplere total: Vu = Vu (1+2+ 3) =22.73 mc
SUPRAFATA DE LUCIU DE APA Su TOTAL =4 0.08 mp

Alimentarea cu apa a instalatiilor

Apa va fi asigurata din reteaua publicd, printr-un bransament ce asigurd apa
pentru

umplerea bazinului si mentinerea nivelului constant de apa.

Reteaua exterioara de apad se va realiza in sistem ramificat, se va executa din teava
de

polietilend de inaltd densitate, PEHD, SDR 17, PN10, cu Dn = 25 mm.
Golirea instalatiilor
Golirea se va face la canalizarea pluviald aflatd in zond, din bazinele fantanilor
arteziene fiind evacuata apa conventional curata. Canalizarea apelor se va realiza
din fevi de PVC-KG, imbinare cu mufa si garniturd de cauciuc, de diametru 110 mm.
Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin racorduri trifazate
de

linii electrice subterane (LES) de 0.4 k, conform unui proiect intocmit de furnizorul de
utilitati.

Conditii de racord si bransament
Obtinerea avizelor pentru racordarea la retelele publice de alimentare cu energie
electricd, apa si canalizare cade in sarcina investitorului.

La montajul conductelor de alimentare cu energie electricd, apad si canalizare se
vor

respecta cerintele furnizorilor de utilitafi.



B. REALIZARE LUCRARI DE AMENAJARE PE STRADA 2

AMENAJARE SPATII VERZI ; TROTUARE ; ALEI ACCES AUTO , ILUMINAT PUBLIC

Strada 2 din comuna Birda , strada ce strabate comuna pe toata lungimea ei si
rigolele pentru colectarea apelor pluviale au fost recent reabilitate.

1. Alei acces auto

Pentru accesul la locuinte si la locurile de parcare vor fi realizate alei de acces
auto, care vor lega aceste obiective de podetele in curs de realizare. Suprafata
totala ocupata de acestea este de 8600 mp.

Alcatuirea constructiva :
- 5cmstrat de uzura BA 16
— 10 cm balast stabilizat cu 6% ciment
— 20 cm balast compactat
borduri pentru delimitarea acestora de spatiul verde .

Se vor folosi borduri din piatra de 24x25 cm , pe o fundatie de beton de 35x20 cm

2.Trotuare

Pe aceasta strada nu exista trotuare , motiv pentru care se impune realizarea
acestora pe o suprafata de 5277,67 mp

Este necesara indepartarea stratului vegetal pe o grosime de cca 10 cm. Trotuarele
vor fi executate astfel :

— pavele din beton cu grosimea de é6cm (200 x 165 x 6 )
— 10 cm balast stabilizat cu 6 % ciment
— 20 cm balast compactat

— trotuarul va fi delimitat cu borduri din piatra de 24x25
cm , pe o fundatie de beton de 35x20 cm .

3. Amenajare spatii verzi

Spatiile verzi din localitatile rurale au o influenta majora asupra calitatii vietii
cetatenilor. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniomentele
plantate si scuarurile pot deveni locuri distincte si atractive din arealul rural .

De asemeneaq, spatiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin
amenajarea spatiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor sa intre in contact cu
specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel incat aceasta interactiune sa
conduca la cresterea congtientizarii problemelor de mediu. Lipsa zonelor de
agrement , a locurilor de joaca pentru copii face oportuna realizarea unor astfel de
investifii.
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Conform proiectului adiacent acestei strazi se vor 59.496 mp spativ verde prin
insamantare gazon si plantare arbori si arbusti. Astfel vor fi plantati cca 570 fire ciresi
japonezi, respectiv 570 fire tuja.

Vor fi amplasate un numar de 111 bancute din sipci de lemn pe structura metalica .
Caracteristici bancute :

- Lungime =150 cm
— latime sezut =40 cm

— inaltime =85 cm.

4. lluminat public , amplasare stalpi ornamentali

Se urmareste amplasarea pe raza comunei a unui numar de 71 stalpi ornamentali .
Inaltimea unui stalp este de aproximativ 4 m. Stalpii vor fi metalici si vor avea lampi
cu LED.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali , respectiv valoarea totala a obiectului de investitii ,
exprimata in lei cu TVA, si respectiv fara TVA , din care constructii montaj ( C+M) , in
conformitate cu devizul general.

1. Valoarea totala ( INV), inclusiv TVA ( miilei) :5079,614 mii lei
(in preturi —luna octombrie , anul 2017, 1 euro = 4,5871 lei )
Din care :

- Constructii-montaj (C+M) :4233,098 mii lei, (inclusiv TVA)

b) indicatori minimali , respectiv indicatori de performanta - elemente fizice /
capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz
calitativi , in conformitate cu standardele , normativele si reglementarile tehnice in
vigoare

c) indicatori financiari , socio-economici de impact, de rezultat stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de redlizare a investitiei este de 6 ( sase ) luni.

5.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice : fonduri proprii, credite
bancare , alocatii de la bugetul de stat , , credite externe garantate sau
contractate de stat, , fonduri externe nerambursabile , alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei propuse se constitue din fonduri proprii asigurate prin
grija Conisilivlui local al comunei Birda.

6. Urbanism , acorduri si avize conforme
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6.1. Certificatul de urbanism , emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

6.2. Extras din domeniul public al comunei Birda

Strazile ce constitue obiectul investitiei fac parte din domeniul public al comunei
Birda.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru Protectia mediului
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topogrdfic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara
6.6. Studiu geotehnic

6.7. Avize, acorduri si studii specifice

7.Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Infocmit: la data:
Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este comuna Birda.

7.2. Strategia de implementare , cuprinzand , durata de implementare ,
durata de executie

durata de implementare ..................... 6 luni

durata de executie ......ooeevvvvveeceeeennn... 12 luni




arh. CALIN DECA
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